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Untersuchungsbericht
Uber
Kalksteinplatten
Auftraggeber: __ Finalit Komplett-Steinpflege GmbH
Auftragsdatum: 6. September 2018
Priifguteingang: 7. September 2018; das Prifgut wurde angeliefert.
Priifgut: 9 Stuck Kalksteinplatten 15 cm x 15 ecm x 3 cm
Priifprogramm: In Anlehnung an die ONORM EN 1339, Ausgabe 1. Janner 2007,

kuh

laut Vorgabe des Auftraggebers:

Bestimmung der Widerstandsfahigkeit gegen
Frost-Tau-Wechsel ohne Tausalz

Der Bericht umfasst 3 Seiten und 1 Beilage (10 Seiten).

P 1 sich au lich auf die Pr Dieser Bericht ist mit dem Amtssiegel der Stadt Wien versehen. Vertffentlichung und Ausziige
bediirfen der schriflichen Bewilligung der MA 39. Bitte beachten Sie die derzeit glltigen inen Gesch d der MA 39 im Internet unter hitp./ i

Zertifiziert gem4R den Forderungen der ONORM EN 1SO §001:2015 und der ONORM EN ISO 14001:2015 durch die Quality Austria.

Offnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 7:30 - 15:30 Uhr und Freitag: 7:30 - 13:30 Uhr; UID: ATU 36801500
Bankverbindung: Bank Austria, IBAN: AT6312000514280071886; BIC: BKAUATWW



Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle
MA 39 - VFA der Stadt Wien
2018-1065.02 Magistratsabteilung 39
Fachbereich Bauen

1 Aligemeines
1.1 Auftrag

Die Finalit Komplett-Steinpflege GmbH beauftragte bei der MA 39 die Prifung der
Widerstandsfahigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel an angelieferten Kalksteinplatten in Anlehnung an

die ONORM EN 1339, Ausgabe 1. Janner 2007, ohne Tausalz.

Die Versuchsdurchfihrung wurde vom Auftraggeber vorgegeben, wobei auch die Beurteilung der
Prufergebnisse durch den Auftraggeber erfolgen sollte.

Der gegenstandliche Bericht wurde auf Wunsch der Auftraggeberin zusatzlich zum
Untersuchungsbericht MA 39 — VFA 2018-1065.01 ausgestellit.

1.2 Priifgut

Am 7. September 2018 wurden durch den Auftraggeber insgesamt 9 Stlck Kalksteinplatten
(3 Serien zu je 3 Stiick) mit den Abmessungen 15 cm x 15 cm x 3 cm in die MA 39 angeliefert.

Laut Angaben des Auftraggebers wurden die Platten an den Oberflachen mit einem Porenfiller
,21S“ unterschiedlich behandelt

Die angelieferten Kalksteinplatten waren folgendermafien beschriftet:

3 Stuck:  ,unbehandelt (siehe Bild Nr. 2018-1065-01-1 in der Beilage)
3 Stlick: 218" (siehe Bild Nr. 2018-1065-01-2 in der Beilage)
3 Stuck:  ,21S + 25° (siehe Bild Nr. 2018-1065-01-3 in der Beilage)

Die Probekérper wurden nach der Anlieferung in der MA 39 bis zur Prifung normgemal gelagert
bzw. vorbereitet.

1.3 Mess- und Priifmittel

Folgende Mess- und Prifmittel wurden fur die Ermittlung der im gegensténdlichen Bericht
dargestellten Mess- und Prifergebnisse verwendet:

Inv.Nr. 1533 Waage, Inv.Nr. 1653 Frostschrank, Inv.Nr. 1251 MaRband
2 Versuchsdurchfiihrung und Ergebnisse

Die Prifung der Widerstandsfahigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel erfolgte in Anlehnung an die
ONORM EN 1339, Ausgabe 1. Janner 2007, Anhang D, ohne Tausalz.

Die Prufflachen der Proben wurden vor Beginn der Prifung und nach dem 28. Frost-Tau-Wechsel
fotografiert (siehe Bilddokumentation in der Beilage, Seiten 2 bis 10).
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Priifergebnisse

Nach 28 Frost-Tau-Wechseln (nur mit Wasser, ohne Tausalz) waren an den Oberflaichen der
gepriften Proben Abwitterungen von maximal 16 g/m? erkennbar.

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Ubersicht der festgestellten Abwitterungen.

Plattenbezeichnung Probe Abwitterung nach 28 FTW
Nr. [g/m?]

1 £

unbehandelt 2 16

3 1

1 5

Oberseite impragniert mit 21S 2 8
3 2

1 1

Oberseite impragniert mit 21S + 25 2 1
3 1

Die Beurteilung der Priifergebnisse erfolgt durch den Auftraggeber.
Der Sachbearbeiter: Der Laboratoriumsleiter: Der Leiter der Prif-, Uberwachungs-

und Zertifizierungsstelle: -

Ing. Herbert Kurz Dipl.-Ing. Andreas Tichy Dipl.-Ing. Georg Pommer
Techn.Amtsrat Oberstadtbaurat Senatsrat
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Bild Nr. 2018-1065-01-1

Platten mit der Bezeichnung
~unbehandelt”
(Platten unbehandelt)

Bild Nr. 2018-1065-01-2

Platten mit der Bezeichnung
.218"

(Oberseite impragniert mit
,218%)

Bild Nr. 2018-1065-01-3

Platten mit der Bezeichnung
,21S + 25"

(Oberseite impragniert mit
,21S + 25%)
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Bild Nr. 2018-1065-01-5

Prufbeginn Platte Nr. 1
(unbehandelt)

Bild Nr. 2018-1065-01-6

Priufende Platte Nr. 1
(unbehandelt)

Abwitterungsmenge: 2 g/m?
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2018-106-1 Priifende Nr. 1/unbehandelt

VFA




Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle

MA 39 - VFA der Stadt Wien Beilage 1,
2018-1065.02 Magistratsabteilung 39 Seite 3/10
Fachbereich Bauen P

Bild Nr. 2018-1065-01-7

Prifbeginn Platte Nr. 2
(unbehandelt)
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Bild Nr. 2018-1065-01-8

Prifende Platte Nr. 2
(unbehandelt)

Abwitterungsmenge: 16 g/m?
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Bild Nr. 2018-1065-01-9

Prifbeginn Platte Nr. 3
(unbehandelt)

Bild Nr. 2018-1065-01-10

Prufende Platte Nr. 3
(unbehandelt)

Abwitterungsmenge: 1 g/m?
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Bild Nr. 2018-1065-01-11

Prifbeginn Platte Nr. 1
(Oberseite impragniert mit
,218%)

Bild Nr. 2018-1065-01-12

Priufende Platte Nr. 1
(Oberseite impragniert mit
.21S%)

Abwitterungsmenge: 5 g/m?
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[VFA 2018-1065-01 Priifende Nr. 1/Oberseite 21S /-
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Bild Nr. 2018-1065-01-13

Prifbeginn Platte Nr. 2
(Oberseite impragniert mit
»218%)

Bild Nr. 2018-1065-01-14

Prifende Platte Nr. 2
(Oberseite impragniert mit
.218")

Abwitterungsmenge: 8 g/m?
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Bild Nr. 2018-1065-01-15

Prifbeginn Platte Nr. 3
(Oberseite impragniert mit
218")
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Bild Nr. 2018-1065-01-16

Prufende Platte Nr. 3
(Oberseite impragniert mit
218")

Abwitterungsmenge: 2 g/m?
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Bild Nr. 2018-1065-01-17

Priufbeginn Platte Nr. 1
(Oberseite impragniert mit
218 +257)

Bild Nr. 2018-1065-01-18

Prifende Platte Nr. 1
(Oberseite impragniert mit
215 + 25"

Abwitterungsmenge: 1 g/m?
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Bild Nr. 2018-1065-01-19

Prufbeginn Platte Nr. 2
(Oberseite impragniert mit
218 + 257

e B8 Bild Nr. 2018-1065-01-20

Prifende Platte Nr. 2
(Oberseite impragniert mit
2186 + 25%)

Abwitterungsmenge: 1 g/m?
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Bild Nr. 2018-1065-01-21

Prufbeginn Platte Nr. 3
(Oberseite impragniert mit
218 + 258"

Bild Nr. 2018-1065-01-22

Prifende Platte Nr. 3
(Oberseite impragniert mit
2218 + 25%)

Abwitterungsmenge: 1 g/m?




